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Minute Made Math 
Erzeugung von Ortskurven  


Autor: Hubert Langlotz 
Sek. I  Sek. II  TI-NspireTM CAS  TI-NSpireTM 


Übersicht:                                                          Auf einen Blick 
Bildschirmvideo 


   Gegeben: f(x)= 0.05x2 


Gesucht ist die Reflexion von 
einfallenden Parallelstrahlen 


Einsatzmöglichkeiten/Didaktischer Kommentar: 
 
Parabolspiegel werden z. B. zum Empfang von Signalen aus dem Weltall verwendet. 
Die Untersuchung der Reflexionseigenschaften an einer Parabel lassen sich zunächst 
experimentell im Grafikfenster untersuchen. Dabei kommt man schnell zu der Vermutung, 
dass alle senkrecht zur Parabelachse einfallenden Strahlen in einem Punkt gesammelt 
werden. Es können  Änderungen des Funktionsterms als auch der einfallenden Strahlen 
(nicht senkrecht zur Parabelachse) vorgenommen werden. Algebraische Berechnungen 
können sich anschließen. (vgl. auch TI-Nachrichten 2/07) 
 
Technische Hinweise zum Erzeugen am TC: 


• Eingabe des Funktionsterms 
• Punkt P auf dem Graphen erzeugen 
• Einfallenden Strahl als Gerade durch P parallel zur 


Parabelachse zeichnen 
• Tangente in P konstruieren 
• Konstruktion des Lotes senkrecht zur Tangente 
• Spiegeln des einfallenden Strahls 
• Erzeugen der Ortskurve des reflektierten Strahls 


So wird’s gemacht 
Bildschirmvideo 
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