10 Minutes of Code KAPITEL 6: OVNING 3

TI-84 PLus CE-T MED TI-INNOVATOR™ Rover ELEVAKTIVITET

Kapitel 6: Koordinater Ovning 3: Tillverka en form

| denna lektion ska du skriva ett program for att tillverka en
fordesignad form. Du programmerar med listor och anvander

sedan en loop for att plotta punkterna pa papper. e Definiera listor och anvdnda
koordinatpar som lagras i listor

Syfte:

e Designa en 2-dimensionell form
pa papper och pa raknaren (Stat
Plot)

e Fa Rover att rita formen pa
papper (eller helt enkelt folja
sparet)

HORHAL FLYT AUTO REELL RAD HF n

Detta projekt kraver anvdandning av tva listor som representerar x- och
y-koordinater for hornen i en form som ar din egen design. | denna
ovning kommer vi att anvanda utformningen av konturbokstaven T,
vilket visas till héger. Vart mal ar att fa Rover att géra denna design
med hjalp av markoren eller genom att bara folja sparet om ingen
markor ar tillganglig.

1. Forst skapar du tva listor med koordinatparen. Listorna till hoger

representerar hérnen i konturbokstaven. x-koordinaterna finns i L1 |I_._g
lista Ly, och y-koordinaterna i lista L,. Skapa garna ett annat : i
monster om du vill. Nar du matat in data i listorna sa kan du 6 9
kontrollera ditt monster direkt i StatPlot ([2nd)-funktion till [y=)). g :1
1 11
1 9
Y 9
Y 1
2. Nu kan vi skriva ett program sa att Rover kommer att rita formen. HOR AUTO REELL EAD HF f
REL ¥ei[alphal [£5]

Starta pa vanligt satt och, om du vill, stall in M/Unit-vardet till ett
mindre varde sa att ritningen inte blir for stor.

. " :ClrHome
Vilj prgm > Hub > Rover (RV)... > RV setup... > Send ("SET RV. :Disp "ROVER KAP& OVN3"

GRID. M/UNIT. :Send("CONNECT RV")

Kom ihag att 0,01 gor att enheten blir 1 cm. Om du vill att enheten GSE?":'I]E "SET RV.GRID.M/UNIT

t.ex. ska vara 1 tum sa anvander du 0,0254. Lagg till avslutande :Pause "TRYCK ENTER FOR AT
citattecken och en avslutande parentes. T STARTA"

PROGRAM:ROVERG3
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3. Vianvander en For(-loop for att processa varje element i de tva
listorna. Kom ihag att For( (kraver tre argument: loopkontroll-
variabeln I, ett startvarde, 1 och ett slutvarde, dim (L,). Dess-
utom, behovs End i slutet av loopkroppen.

Obs: dim(L,) &r antalet element i listan L;.

4. Loopkroppen (koden innanfor For(-loopen) bestar av bara en
sats som sager till Rover att flytta till varje punkt i listorna och i
ordning.

5. Efter inmatning av koden avslutar du redigeringen och kor pro-
grammet och ser efter om din form ritas korrekt.
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HOR AUTD REELL RAD HF n
RED ¥: [a1rhal [£5]

PROGRAM: ROVERG3
tFor(Il.1,dim{(L1))

;Pause
:ClrHome

AL FLYT AUTO REELL RAD HF n

Y[ rhal [£5]

PROGRAM: ROVERG3
For(I.1.dim{L1))

;Send{"Rv TO xY eval(Li(I)
) eval{lLz(I))")

End
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